Измеритель нейтральной температуры

Актуальность работы
Актуальная проблема сегодняшнего дня на железных дорогах это содержание бесстыкового пути. Сейчас на дорогах Украины используется недостаточно точный метод контроля напряженного состояния рельсовых плетей, который не дает непосредственной и правдивой картины распределения напряжений вдоль плети. Поэтому возникает необходимость использования нового метода контроля, с помощью которого измеряются напряжения не только температурные и напряжения от угона, но и начальные, и остаточные, т.е. суммарные напряжения.

Основные результаты от внедрения
Повышение безопасности производства путевых работ, повышение точности определения напряженного состояния плетей бесстыкового пути, предупреждение выброса пути, повышение безопасности движения поездов.

Описание продукта или технологии
Прибор предназначен для измерения суммарных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути. Применим для контроля полноты и равномерности снятия напряжений при разрядке. Появляется возможность контроля остаточных напряжений в плетях после производства путевых работ.

Позволяет очень быстро измерять отклонение фактической температуры рельсовой плети от нейтральной температуры и сравнить с допустимым нормативным значением, что необходимо делать перед многими путевыми работами.

Дает возможность определять действительное значение нейтральной температуры в рельсовых плетях для сопоставления с расчетным интервалом закрепления.

Мобильность и простота в пользовании позволяют работать с прибором человеку по квалификации не выше техника.

Прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды от –40 до +60°С, максимальной влажности 80%  и атмосферном давлении 86…106 кПа. 

Стадия разработки
Изготовлен в единственном варианте как опытный образец.

Преимущества над аналогами
Основным преимуществом перед существующими методами определения напряженного состояния плетей бесстыкового пути является высокая точность.

Ситуация относительно интеллектуальной собственности: имеется два патента, подана одна заявка.

Деловые возможности: Оказание услуг по разработке методики измерения напряженного состояния плетей и определения нейтральной температуры плети.

Ориентировочная стоимость:

Стоимость зарубежного аналога ( 30 000$; за счет внедрения разработанных новых идей возможно снижение себестоимости.
Изображение:

	[image: image1.jpg]



	Технические характеристики

	
	Рабочая частота, кГц 
	9 

	
	Диапазон измеряемых напряжений, МПа
	-250…+250

	
	Диапазон эквивалентной температуры, °С 
	-100…+100

	
	Чувствительность, МПа 
	0,5

	
	Предел погрешности, % 
	5,0

	
	Габаритные размеры измерительного блока, мм 
	180(150(90

	
	Габаритные размеры датчика, мм 
	30(30(35

	
	Масса датчика, кг 
	0,05

	
	Масса измерительного блока, кг 
	1,2

	
	Время непрерывной работы, ч
	30


Реквизиты предприятия:

почтовый адрес:
49010, г. Днепропетровск, ул. Лазаряна, 2

телефон, факс:
тел.: (056)776-59-47, факс: (0562) 47-18-66

e-mail:
dnuzt@diit.edu.ua
web-сайт:
http://www.diit.edu.ua
Форма собственности:
государственная.
Руководитель предприятия:

должность:
ректор

фамилия, имя, отчество:
Пшинько Александр Николаевич

телефон руководителя:
 (056)776-59-47.
Контактное лицо инновационного проекта:

должность:
заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство»

фамилия, имя, отчество:
Рыбкин Виктор Васильевич

телефон:
(0562) 33-19-12

e-mail:

rybkin@ipo.diit.edu.ua
Основная продукция предприятия: научно-образовательная деятельность.
