Методика численных расчетов напряженно-деформированного состояния обделок тоннелей 
в сложных инженерно-геологических условиях

Актуальность работы

При строительстве тоннелей и других подземных сооружений, включая  эскалаторные и перегонные тоннели метрополитенов, необходимо определять напряженно-деформированное состояние (НДС) обделок, работающих в сложных грунтовых образованиях. Для решения поставленной задачи ранее разработана методология расчетов, однако она не позволяет оценить реальное состояние взаимодействующей системы «массив-обделка» из-за ее большой сложности. 

В связи с этим разработка новых методов численных расчетов НДС железобетонных обделок является актуальной задачей, которая решена в ДНУЖТ.

Основные результаты от внедрения

При внедрении методов численных расчетов НДС могут быть получены результаты, позволяющие при проектировании и внедрении снизить материалоемкость железобетонных тоннельных обделок как в период строительства, так и эксплуатации. 

Описание продукта или технологии

С использованием методики определятся  влияние нагрузок на формирование НДС обделки на основе анализа модели тоннеля при его взаимодействии с окружающим массивом. 

Расчетная модель построена из изопараметрических  объемных элементов типа призмы с согласованными углами и реализуется с помощью одного из программных комплексов, например, SCAD. Это дает возможность получить очень точное решение. Модель создана таким образом, чтобы отразить все геометрические размеры эскалаторного или перегонного тоннеля. При этом грунтам и обделке задаются все деформационные свойства, которые определяются из реальных условий. Далее выполняется анализ напряжений относительно главных осей модели и определяется уровень их критичности в разных ее частях.
Стадия разработки
Внедрен в условиях открытого акционерного общества «Киевметрострой».

Преимущества над аналогами

По сравнению с существующими аналогами данная методика имеет более высокий уровень алгоритмизированности  и точности. Методика является достаточно адаптируемым комплексом, применяемым для разных инженерно-геологических условий и подземных сооружений.
Описание рынка сбыта
Методика ориентирована на использование при проектировании и строительстве метрополитенов.

Ситуация относительно интеллектуальной собственности: подается заявка на патент.

Деловые возможности: разовая реализация методики.
Ориентировочная стоимость: 50 000 грн (10 000 $).

Реквизиты предприятия:

почтовый адрес:
 49010, г. Днепропетровск, ул. Лазаряна, 2

телефон, факс:
тел.: (056)776-59-47, факс: (0562) 47-18-66

e-mail:
dnuzt@diit.edu.ua
web-сайт:
http://www.diit.edu.ua
Форма собственности:
государственная.
Руководитель предприятия:

должность:
ректор

фамилия, имя, отчество:
Пшинько Александр Николаевич

телефон руководителя:
(056)776-59-47.
Контактное лицо инновационного проекта:

должность:
зав. кафедрой «Тоннели, основания и фундаменты» 

фамилия, имя, отчество:
Петренко Владимир Дмитриевич 

телефон:
(056) 373-15-53.
Основная продукция предприятия: научно-образовательная деятельность.
